PRZEWOD ELASTYCZNY TURBOFLEX 070
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11030 070110000
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Podana srednica jest srednica wewngtrzng rury
Podane dhugosci sa maksymalnymi mozliwymi dlugo$ciami
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ELASTYCZNE PRZEWODY ZE STALI
NIERDZEWNEJ TYPU TURBOFLEX

PRZEZNACZENIE:

elastyczny przewdd spalinowy z systemem ksztattek
potaczeniowych, stosowanych do odprowadzania
spalin w miejscach gdzie nie mozna stosowac rur
prostych, z kottéw kondensacyjnych opalanych
gazem lub olejem opatowym o maksymalnej
temperaturze spalin 120°C

BUDOWA RUR I KSZTALTEK:

- dwuwarstwowa elastyczna rura spalinowa
(produkowana w kregach, umozliwia docigcie
odcinka dowolnej dlugosci),

- ksztattki (gorna, dolna i sSrodkowa) umozliwiajace
polaczenie rury elastycznej z pozostatymi
elementami systemu TURBO

ZAKRES SREDNIC:
80125 mm

PALIWO:
gaz lub olej opatowy

GATUNEK I GRUBOSC MATERIALU:
stal nierdzewna 1.4404 o grubosci 2 x 0,1 mm

ODPORNOSC NA KOROZIJE:
Vm

ODPORNOSC NA POZAR SADZY:
nieodporny

ODLEGLOSC OD MATERIALOW PALNYCH:
400 mm

KLASA TEMPERATURY:
T120 - 120°C (dotyczy temperatury spalin)

KLASA CISNIENIA:
klasa P1 - 200 Pa

SPOSOB PRACY KOMINA:
nadci$nieniowy

ODPORNOSC NA DZIALANIE KONDENSATU:
W
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