PRZEWODY PRZYLACZENIOWE
TYPU WK

PRZEZNACZENIE:

system przewoddw przytaczeniowych
typu WK przeznaczony do odprowadzania
spalin o maksymalnej temperaturze 600°C
z urzadzen grzewczych opalanych
paliwami statymi

BUDOWA RUR I KSZTAL TEK:
elementy jednoscienne

ZAKRES SREDNIC:
120250 mm

PALIWO:
drewno, ekologiczne i tradycyjne paliwa stale

GATUNEK I GRUBOSC MATERIALU:
blacha stalowa o grubosci 2 mm

Kociol/kominek

stafopalny ODPORNOSC NA KOROZJE:
Vm

ODPORNOSC NA POZAR SADZY:
— odporny

ODLEGLOSC OD MATERIALOW PALNYCH:
200 mm

KLASA TEMPERATURY:

T600-600°C (dotyczy temperatury spalin)

SPOSOB PRACY KOMINA:
podcisnieniowy

ODPORNOSC NA DZIALANIE KONDENSATU:
D
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ELEMENTY SYSTEMU WK

Elementy przytaczeniowe /czopuch/ wykonane z blachy 2mm, malowane natryskowo,
przeznaczone do odprowadzania spalin z urzadzen opalanych paliwami statymi.

RuRe 010,011, 012

d C INDEKS

120190 021120000
130200 021130000
140 200 021140000
150 210 021150000
160 210 021160000
170230 021170000
180 230 021180000
200 260 021200000
225 290 021220000

[ INDEKS ]
d L 1000 L 500 L250 |

120 010120000 011120000 012120000 |
130 010130000 011130000 012130000 _ |
140 010140000 011140000 012140000 |
150 010150000 011150000 012150000 I
160 010160000 011160000 012160000 |
170 010170000 011170000 012170000 !
180 010180000 011180000 012180000 |
200 010200000 011200000 012200000

180 013180000
200 013200000 — 200 225 024200225 ‘ D ‘

225 013220000 d 225 250 024225250

250 013250000

KOLANO 90° REGULOWANE CZTEROSEGMENTOWE (014 REDUKCJA PROSTOKATNO-KOtLOWA 025

25 010220000 011220000 012220000 250 320 021250000
250 010250000 011250000 012250000
RURA Z SZYBREM 013 REDU
d__INDEKS i I_.‘I‘ d D __INDEKS ‘<L,‘
120 013120000 —— 120 130 024120130 —
130 013130000 i 130 150 024130150
140 013140000 g |- 140 150 024140150 o
150 013150000 & | l 150 160 024150160 /T \ 3
160 013160000 e 160 180 024160180 -
170 013170000 b 170 180 024170180
| 180 200 024180200 1t

d C INDEKS [d 7 INDEKS |  [d 7 INDEKS ]
130 125x125 025130404 200 185x185 025201616 i
%g ggg gmggggg 150 115x165 025150212 155215 025201022 -
140 350 014140000 155x125 025151004 145x235 025200826 J —
150 370 014150000 132x132 025150010 175x175 025201414 | o
160 410 014160000 160 135x145 025160608 165x205 025201220 I iz}
170 410 014170000 145x145 025160808 165x165 025200020 i "
180 400 014180000 135x165 025160612 225 180x210 025221321 <
180 155x180 025181015 185%205 025221620 -
200 440 014200000 1351 5318101 18501 532161
925 460 014220000 55x155 025181010 85x190 025221617 _t
950 500 014250000 155x165 025181012 190x205 025221720 ‘ d ‘
165x165 025181212 250 185x225 025221624
155x190 025181017 215210 025252221
200 180xI180 025201515 210210 025252121
180x190 025201517 220x220 025252323
180x210 025201521 205x205 025252020
155%205 025201020 185x245 025251628
155x225 025201024 205x205 025252020
175x165 025201412 165x255 025251230
215x215 025252222
KOLANO SPAWANE 90° 017 TROJNIK 90° (024)
d C INDEKS
120250 017120000 120 026120000
130 260 017130000 130 026130000
140260 017140000 140 026140000
150 260 017150000 150 026150000
160 285 017160000 160 026160000
170 290 017170000 170 026170000
180 300 017180000 180 026180000
200 330 017200000 200 026200000
225350 017220000 225026220000
250 370 017250000 250 026250000
KOLANO 45° REGULOWANE 020 TROJNIK 45° 027
d C INDEKS d L INDEKS - ‘
120 185 020120000 120390 027120000 —+—
130 200 020130000 130 400 027130000 ]
140 210 020140000 140 400 027140000

170 230 020170000

180 235 020180000 180 480 027180000
200 250 020200000
225 280 020220000
250 320 020250000

200 520 027200000
225 580 027220000
250 580 027250000

I

|

160 220 020160000 ‘
170 460 027170000 ;

|

I

|

150 220 020150000 SO 150 430 027150000
160 440 027160000 -
|
d ]
C
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ELEMENTY SYSTEMU WK

Elementy przytgczeniowe /czopuch/ wykonane z blachy 2mm, malowane natryskowo,
przeznaczone do odprowadzania spalin z urzgdzen opalanych paliwami statymi.

RADIATOR 028 USZCZELKA POD DEKIEL WYCZYSTKI 037
) Sperokoss
5 mm
[ d L1000 L500 | 037100000
120 028120000 028120100
130 028130000 028130100
140 028140000 028140100 B
150 028150000 028150100
160 028160000 028160100
170 028170000 028170100
180 028180000 028180100
200 028200000 028200100
225028220000 028220100
250 028250000 028250100
KOLANO 90° Z WYCZYSTKA/REGULOWANE BTR 030 PRZEJSCIA DO CERAMIKI 044
d C INDEKS a sznur
120250 030120000 160 150 044160000 ceramiczny
130 250 030130000 180 170 044180000 R e —
140 260 030140000 200 190 044200000 ===
150 270 030150000 250 240 044250000 o [
160 290 030160000 = |
170300 030170000 ‘
180 300 030180000 —
200 350 030200000 D
225 380 030220000
250 400 030250000
PRZEJSCIA REDUKCYJNE DO CERAMIKI 034 REDUKCJA ODWROTNA 046
[[d D INDEKS | [d D INDEKS |
d_D INDEKS D sonur d__D INDEKS ‘ D ‘
160 180 034160180 ceramiczn: 130 120 046130120
160 200 034160200 - 150 130 046150130
180 200 034180200 150 140 046150140
180 225 034180225 o 160 150 046160150 aQ
200 225 034200225 = 180 160 046180160 AR
180 170 046180170 ..
200 180 046200180
d 225 200 046225200 q
250 225 046250225 9
PRZEJSCIA REDUKCYJNE ODWROTNE DO CERAMIKI 035 REDUKCJA DWUKIELICHOWA 047
d__ D INDEKS d sznur d__D _INDEKS d
160 180 035180160 ceramiczny 120 130 047120130 o
160 200 035200160 ] e 130 150 047130150
180 200 035200180 3 140 150 047140150
180 225 035220180 54
200 225 035220200 - 160 180 047160180

£ACZNIK Z REWIZJA

d INDEKS

036120000
036130000
036140000
036150000
036160000
036170000
036180000
036200000
036220000
036250000

120
130
140
150
160
170
180
200
225
250

500

D

ELEMENT NIETYPOWY

Elementy niekatalogowe wykonywane sg na podstawie rysunkoéw dostarczonych przez klienta.
Wycena takich elementow jest oparta na indywidualnej kalkulacji.

170 180 047170180
180 200 047180200
200 225 047200225
225 250 047225250 ‘

150 160 047150160 ! 8
“ )
D

036 REDUKCJA DWUNYPLOWA 048

d D INDEKS d

120 130 048120130
130 150 048130150

140 150 048140150

150 160 048150160 /T N\ B
160 180 048160180 -
170 180 048170180

180 200 048180200

200 225 048200225 ‘ D

25 250 048225250
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