Zatgcznik do certyfikatu nr TSP-3834-538.01

~ Wydanie 1 z dnia 21.06.2021

Strona1z1 Polska

W ramach certyfikacji proceséw spawalniczych wg PN-EN ISO 3834-2:2007

poswiadcza sie nastepujgcy zakres obowigzywania:

Zakres stosowania i wyroby: Czesci pojazddw szynowych ze stali oraz stopoéw
aluminium, systemy kominowe. Elementy metalowe dla
innych branz.

Norma wyrobu / specyfikacja: ISO 15609-1, 1ISO 15614-1, ISO 15614-2, ISO 17635,
ISO 17662.

Materialy podstawowe: 8.1,22.3

Wymiary elementéw: Grubo$¢ materiatu do 3,0 mm

Zakres grubosci $cianek od 0,75 do 3,0 mm

Metody spawania: 141 — Spawanie TIG z dodatkiem drutu/preta litego
Nadzér spawalniczy: Krzysztof Kobylski (IWE)
Zastepca nadzoru spawalniczego: Marcin Gawronski

Personel badan nieniszczacych:

Osoba odpowiedzialna
za badania nieniszczace: Marcin Gawronski (VT2)

Zastepca osoby odpowiedzialnej
za badania nieniszczgce: -

UWAGI: Certyfikacja zostata udzielona zgodnie z programem certyfikacji PR3834 z dnia 01.02.2019.

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ skanujgc kod QR lub pod adresem:
https://certyfikaty-tuv-sud.pl/certyfikaty _wyrobow/

m %t{mkacji

(PP05-F03-3834 wyd.5 obowigzuje od 01-10-2018)




Annex to Certificate No. TSP-3834-538.01

Issue 1 date 21.06.2021 .®

Page 1/1 Polska

Certificate of welding processes according to PN-EN 1SO 3834-2:2007

covers the following range:

Product and scope of application:

Product standard/specification:

Base materials:

Dimensions:

Welding methods:
Welding supervisor:
Deputy of welding supervisor:

Non destructive testing personnel:
Person responsible for
non destructive testing:

Deputy of non destructive testing
responsible person:

Components of rail vehicles of steel and aluminum alloys,
chimney systems. Metal elements for other branches.

ISO 15609-1, ISO 15614-1, ISO 15614-2, ISO 17635,
ISO 17662.

8.1,22.3

Material thickness up to 3,0 mm

Range of wall thickness from 0,75 to 3,0 mm

141 — TIG welding with solid filler material (wire/rod)

Krzysztof Kobylski (IWE)

Marcin Gawronski

Marcin Gawronski (VT2)

REMARKS: The certification was granted in accordance with the certification program PR3834,

date 01.02.2019.

The validity of the certificate may be confirmed by scanning the QR code or visit the web address:
https://certyfikaty-tuv-sud.pl/certyfikaty_wyrobow/

Warsaw, 21.06.2021

TUV SUD Polska Sp. z 0.0.@ ul. Podwale 17@ 00 — 252 Warszawa @ Polska ® www.tuvsud.com/pl-pl

(PP05-F03-3834 issue.5 valid from 01-10-2018)




Anlage zum Zertifikat Nr TSP-3834-538.01

~ Ausgabe 1 vom 21.06.2021
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Polska

Folgender Umfang wird im Rahmen der Zertifizierung der Schweil3prozesse
nach PN-EN ISO 3834-2:2007 bescheinigt:

Anwendungsbereich: Bauteile von Schienenfahrzeugen aus Stahl und aus
Aluminiumlegierungen, Schornsteinsysteme. Metallelemente fiir
sonstige Branchen..

Produktnorm / Spezifikation: 1SO 15609-1, ISO 15614-1, ISO 15614-2, ISO 17635, ISO 17662.
Grundwerkstoffe: 8.1,22.3

Abmessungen der Bauteile: Werkstoffdicke bis 3,0 mm
Wanddicke von 0,75 bis 3,0 mm

Schweiverfahren: 141 — Wolfram-Inertgasschweilen mit Massivdraht-
oder Massivstabzusatz; WIG-Schweifen

SchweiRaufsicht: Krzysztof Kobylski (IWE)

Vertretung der SchweilRaufsicht: Marcin Gawronski
Personal fiir zerstérungsfreie:

Prifungen: Marcin Gawronski (VT2)
Vertretung: -
BEMERKUNGEN: Die Zertifizierung wurde in Ubereinstimmung mit dem Programm der Zertifizierung

PR3834 vom 01.02.2019 gewahrt.

Die Giiltigkeit des Zertifikates kann durch Scannen von QR bzw. auf der Internetseite:
https://certyfikaty-tuv-sud.pl/certyfikaty wyrobow/ Gberpriift werden.

Warschau, 21.06.2021

TUV SUD Polska Sp. z 0.0.@ ul. Podwale 17@ 00 - 252 Warszawa @ Polska ® www.t com/pl-pl

(PP05-F03-3834 Ausg. 5 gilt seit dem 01-10-2018)




