Poradnik projektanta

Definicja i pojecia

W potocznym pojeciu komin mozna zdefiniowaé jako pionowg konstrukcje przewodowg stuzgca do
odprowadzania produktéw spalania z urzgdzen grzewczych do atmosfery. Jest to jego podstawowa
funkcja. Drugg, réwnie wazng, jest wytwarzanie w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie palenisko
urzgdzenia grzewczego podcisnienia, zdolnego do ,zassania” przez otwory wentylacyjne powietrza
niezbednego do spalania. Funkcja ta jest jednak wypetniana tylko w kominach dziatajgcych na
zasadzie naturalnego ciggu kominowego.

W literaturze technicznej wystepuje rézna terminologia, okreslajgca elementy komina jak i sam
proces spalania. W niniejszym opracowaniu bedziemy postugiwali sie nastepujgcymi definicjami:

Komin - murowana, betonowa lub stalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody
(przewdd) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin do atmosfery.

Przew6d kominowy - pionowy (lub lekko odchylony od pionu na odcinku nie dtuzszym niz 2
m) przewod z materiatlu niepalnego, stuzacy do odprowadzania na zewnatrz budynku
zanieczyszczonego powietrza (przewod wentylacyjny), produktéw spalania gazu lub oleju
(przewod spalinowy) lub produktéw spalania paliw statych (przewéd dymowy). Przewody
kominowe umieszczone w $cianie budynku nazywamy kanatami kominowymi (odpowiednio:
kanal wentylacyjny, kanat spalinowy, kanat dymowy).

Przewo6d kominowy jest czesto nazywany po prostu kominem.

Czopuch - przewdd z materiatu niepalnego, tgczacy urzgdzenie grzewcze z przewodem
spalinowym.

Instalacja spalinowa - kompletna instalacja stuzgca do odprowadzania produktéw spalania
z urzagdzenia grzewczego na zewngtrz budynku; sktada sie z czopucha i przewodu
spalinowego.

Wylot spalin (komina) - miejsce wyprowadzenia spalin z przewodu spalinowego do atmosfery.

Wilot spalin - miejsce wprowadzenia spalin do przewodu spalinowego.

Projektowanie instalacji odprowadzenia spalin

Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, kazdy budynek z pomieszczeniami

przeznaczonymi do statego pobytu ludzi powinien mie¢ sprawng instalacje spalinowa. Instalacja taka
musi by¢ wykonywana na podstawie projektu.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi dla instalacji gazowych na paliwa gazowe przewody spalinowe,
rozumiane jako potgczenie urzgdzen gazowych, emitujgcych spaliny, z kanatami spalinowymi

w budynku, sg czescig instalacji gazowej i podlegajg przepisom dotyczgcym instalacji gazowych.
Zadaniem projektanta jest dobér instalacji odprowadzania spalin, ktéra:

skutecznie spetnia podstawowe zadania: odprowadzanie spalin oraz, w przypadku instalacji
podcisnieniowych, zasysanie powietrza niezbednego do prawidiowego spalania,

posiada elementy wyposazenia, wymagane odpowiednimi przepisami,

spetnia wymagania ppoz.,

spetnia wymagania statyczne.
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W catym procesie projektowania mozna, zatem wyréznic trzy etapy:
etap pierwszy, nazywany projektowaniem funkcjonalnym, w ktérym projektant kresli linie
przebiegu czopucha i komina z uwzglednieniem wszystkich niezbednych elementéw
wymaganych przez przepisy budowlane, gazowe, kominiarskie, pozarowe i ochrony
Srodowiska.
etap drugi, nazywany projektowaniem wymiarowym, w ktérym nalezy sprawdzié, czy przekrdj
poprzeczny i wysoko$¢ wylotu dobranej instalacji odprowadzania spalin spetnia odpowiednie
kryteria. Punkt ten nalezy traktowaé jako swego rodzaju optymalizacje przekroju.
etap trzeci, nazywany projektowaniem wytrzymatoSciowym, w ktérym dobrang instalacje
odprowadzania spalin nalezy prawidtowo i bezpiecznie zamocowa¢ do konstrukcji nosnej np.
konstrukcji wsporczej czy tez $ciany budynku.

ETAP | - PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNE

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy ustali¢, jaki typ instalacji bedzie projektowany. Typ
instalacji $cisle zalezy od rodzaju urzadzenia, z ktérego bedg odprowadzane spaliny. Producenci
podajg wymagania, jakie powinna spetnia¢ instalacja spalinowa. Znajgc te wymagania nalezy dobrac
odpowiedni typ przewodow. W tym celu mozna postuzy¢ sie ponizszg tabela:

_ Przewod kominowy Przewo6d kominowy
Rodzaj pracy komina Temperatura spalin wewnetrzny, zewnetrzny, dwuscienny,
jednoscienny dwuscienny izolowany
Suchy w podci$nieniu t <600°C SPU, SPUz DWW, DWWz, DWWz INVEST
Suchy w podcisnieniu t <450°C DWW INVEST
Mokry w nadcisnieniu t<120°C SPUK, Turbo DWWk, DWWk INVEST, Turbo
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Zadaniem projektowania funkcjonalnego jest dobér elementéw kompletnej instalacji odprowadzania
spalin tak, aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:
e zgodnosci typu komina z typem urzadzenia grzewczego,
zapewnienie minimalnej wysokosci komina,
prawidtowa geometria czopucha i komina,
kompletnosci komina z punktu widzenia jego funkgciji,
kompletnosci komina z punktu widzenia innych aktualnie obowigzujgcych przepiséw.

Spetnienie powyzszych warunkoéw jest najistotniejszg cechg projektowania i wynika bezposrednio

z przepisbw zawartych w odpowiednich normach, warunkach technicznych i przepisach:
budowlanych, gazowych, p.pozarowych, kominiarskich wymienionych na koncu Poradnika
Projektanta.

Wymagania dla przewodow spalinowych

Rozwigzania konstrukcyjne instalacji spalinowej powinny zapobiega¢ zawilgacaniu tej
instalacji na catej dtugosci (za wyjagtkiem systemow kondensacyjnych, pracujgcych z zasady w
warunkach mokrych). W trakcie eksploatacji systeméw odprowadzania spalin pracujgcych z zasady w
warunkach suchych moze dochodzi¢ do kondensac;ji spalin (np. rozruch systemu grzewczego, niska
temperatura zewnetrzna, praca urzadzenia grzewczego ponizej zalecanych parametrow).

Instalacje spalinowe produkcji WADEX S.A. wykonane ze stali nierdzewnej w petni
zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania i dlugoletnig eksploatacje w kazdych warunkach.
Rozwigzania konstrukcyjne instalacji spalinowej powinny zapewni¢ mozliwos¢ dostepu do jej kontroli
w trakcie eksploatacji. Instalacja spalinowa powinna by¢ szczelna.

Wszystkie elementy instalacji spalinowej powinny by¢ wykonane i oznakowane zgodnie z aktualnymi
certyfikatami ZKP i CE.

WYSOKOSC KOMINA
e wysokos¢ komina musi spetniaé warunki okreslone przepisami o ochronie powietrza
atmosferycznego (komin powinien by¢ takiej wysokoéci, aby nastgpito rozproszenie
emitowanych zanieczyszczen chemicznych w powietrzu atmosferycznym ponizej wartosci
dopuszczalnej); przepis ten dotyczy kottowni o mocy powyzej 300 kW,




e minimalna wysokos¢ efektywna komina, liczona od paleniska do wylotu komina, do ktérego
jest podtgczony piec powinna wynosic:
o dla kottéow opalanych gazem - 4,0 m,
o dla kottéw opalanych olejem opatowym - 5,0 m.

e minimalna wysokos¢ komina dla przeptywowych gazowych grzejnikow wody oraz dla
gazowych kottéw grzewczych z palnikiem inzektorowym o mocy nieprzekraczajgcej 35 kW
wynosi 2,0 m liczona od przerywacza ciggu do wylotu komina.

e indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powictrzne i
spalinowe od urzadzen gazowych z zamknieta komorg spalania mogg by¢ wyprowadzone przez
zewnetrzng $ciang budynku, jezeli urzadzenia te maja nominalng moc cieplng nie wiekszg niz:

o 21 kW - w wolno stojacych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

o 5 kW - w pozostalych budynkach mieszkalnych.

o  Wyloty przewodow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdowac si¢ wyzej niz 2,5 m ponad
poziomem terenu.

e Odleglos¢ migdzy wylotami przewoddw, o ktérych mowa w ust. 1, powinna by¢ niec mniejsza niz 3 m,
a odleglos¢ tych wylotéw od najblizszej krawedzi okien i ryzalitdw przeslaniajacych nie mnigjsza niz
0,5 m.

e W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza
si¢ nominalnej mocy cieplnej urzadzen z zamknieta komorg spalania, od ktérych indywidualne
koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe sg
wyprowadzone przez zewnetrzng $ciang budynku, jezeli odleglos¢ tej sciany od granicy dzialki
budowlanej wynosi co najmnicj 8 m, a od $ciany innego budynku z oknami nic mniej niz 12 m, a takze
jezeli wyloty przewoddw znajduja si¢ wyzej niz 3 m ponad poziomem terenu.

KIERUNEK PRZEWODOW
e Kierunek prowadzenia przewodéw kominowych powinien by¢ pionowy,
e Dopuszcza sie odchylenie przewodéw kominowych od pionu nie wigcej niz 30
e Odchylenie wieksze od 30° lecz nie wieksze niz 45° jest dopuszczalne tylko za zgoda
terenowego organu administracji panstwowej i z zastosowaniem dodatkowych otworéw
rewizyjnych,
e Dtugosé przewodu kominowego odchylonego od pionu nie powinna przekraczaé 2,0 m.

USYTUOWANIE KOMINA - PRZEPISY PPOZ.

e Przewody spalinowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych i nieostonietych czesci
konstrukcyjnych budynku o co najmniej 0,3 m, a od odstonietych oktadzing z tynku o
grubosci
25 mm na siatce lub réwnorzedng okfadzing - o co najmniej 0,15 m,
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WYLOT KOMINA
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Wyloty przewoddw kominowych powinny byé dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli. Polska
Norma (PN-89 / B-10425) podaje nastepujgce zasady wykonywania wylotéw:

przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowej nie wiekszym niz 12°, niezaleznie

od konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m powyzej

poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych (rys. a),

przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 12° i pokryciu:

o fatwo zapalnym, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej 0,6
m powyzej poziomu kalenicy (rys. b),

o niepalnym, niezapalnym lub trudnozapalnym, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie
co najmniej o 0,3 m powyzej powierzchni dachu oraz w odlegtosci co najmniej 1,0 m
mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni (rys. d).

przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone),

dla prawidtowego dziatania przewodoéw ich wyloty powinny znajdowac sie:

o ponad ptaszczyzne wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszego
przeszkody (zastony) dla kominéw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3,0 m do 10,0 m od
tej przeszkody przy dachach stromych (rys. c),

o €O najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usytuowanych
w odlegtosci od 1,5 m do 3,0 m od przeszkody (rys. c),

o €0 najmniej o 0,3 m powyzej gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody (rys. c).

Celowym bedzie przytoczenie w tym miejscu normy DIN 18160 cze$é¢ 1 podajgcej zasady
usytuowania wylotow kominoéw wedtug przepiséw niemieckich (dla kottéw do 50 kW):

przy dachach stromych wyloty kominéw powinny znajdowac¢ sie:
- co najmniej 1,0 m od powierzchni dachu mierzonej prostopadle do pofaci dachu,
- co najmniej 0,4 m powyzej poziomu kalenicy.
przy dachach ptaskich wyloty kominéw powinny znajdowac sie:
- co najmniej 1,0 m powyzej poziomu dachu, jezeli komin znajduje sie w odlegtosci co
najwyzej 1,5 m od przeszkody,
- co najmniej 1,0 m powyzej gérnego poziomu przeszkody, jezeli przeszkoda znajduje sie
w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od komina.
dodatkowo uregulowano usytuowanie wylotu komina wzgledem okna w potaci dachowej; wylot
komina powinien znajdowac¢ sie:
- co najmniej 1,0 m od powierzchni dachu mierzonej prostopadle do pofaci dachu,
- co najmniej 1,5 m w kierunku poziomym od najblizszej krawedzi okna,
- co najmniej 1,0 m w kierunku pionowym od najblizszej krawedzi okna.

NASADY KOMINOWE | OSLONY

W budynkach usytuowanych w Il i lll strefie obcigzenia wiatrem, okreslonych Polskimi
Normami, nalezy stosowaé na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe
pobudzajgce ciag.

Nasady kominowe, o ktérych mowa powyzej, nalezy stosowac réwniez na innych obszarach,
jezeli wymaga tego potozenie budynkoéw i lokalne warunki topograficzne.

Wymagania powyzsze nie dotyczg palenisk i komoér spalania z mechanicznym pobudzaniem
odptywu spalin.

Niedopuszczalne jest stosowanie nasad zmniejszajgcych cigg kominowy.

Wyloty kominéw kottowni pracujgcych okresowo powinny by¢ zabezpieczone przez opadami
atmosferycznymi.

WYMAGANIA DLA OTWOROW REWIZYJNYCH

Otwory rewizyjne przewodoéw spalinowych nalezy zaopatrzy¢ w zeliwne lub stalowe szczelne
drzwiczki z zamknieciem; wymoég podwojnych szczelnych drzwi dotyczy tylko przewodoéw
dymowych.

Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu.
Dolna krawedz otworu rewizyjnego w pomieszczeniu, w ktéorym znajduje sie wlot spalin
powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi.

Dopuszcza sie stosowanie dodatkowego otworu rewizyjnego (do czyszczenia komina) na
poddaszu w przypadkach stromych dachow.
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e Otwory rewizyjne powinny znajdowac¢ sie na zatamaniach przewodéw o kacie wiekszym niz
30°, jednak nie wiekszym od 45° odchylenie przekraczajace 30° wymaga zgody terenowego
organu administracji panstwowe;j.

WYMAGANIA DLA MIEJSCA USYTUOWANIA PUNKTOW POMIAROWYCH

e Otwér pomiarowy powinien by¢ usytuowany na odcinku prostym o statym przekroju, wolnym
od zaburzen przeptywu.

o Jezeli jest to mozliwe przekroj pomiarowy nalezy umiesci¢ na odcinku pionowym o dtugosci |
> 5d przed przekrojem pomiarowym i dtugosci | > 2d za przekrojem pomiarowym gdzie d -
Srednica przewodu w przekroju pomiarowym.

e Dla przewodéw spalinowych z wylotem do atmosfery wymagana odlegtos¢ przekroju
pomiarowego od wylotu spalin wynosi | > 5d.

e Jedli spemnienie powyzszych warunkdéw jest niemozliwe, nalezy wybraé przekr6j pomiarowy w
miejscu, gdzie predkosci przeptywu spalin sg najwieksze zachowujgc minimalne odlegtosci
podane w tabeli:

Rodzaj zaburzenia przeptywu Najmniejsza dtugosé odcinkéw prostych kanatu
przed przekrojem pomiarowym przed przekrojem za przekrojem pomiarowym
pomiarowym

fuk, rozgatezienie kanatu i inne 1d

czesSciowo przymkniete przepustnice 3d 0,5d

lub zaluzje

wylot  wentylatora odsrodkowego 2d

promieniowego

¢ Najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych dla kotowego przekroju pomiarowego podano
W ponizszej tabeli:

Pole o powierzchni | $rednica przekroju | Najmniejsza liczba Najmniejsza liczba punktéw
[mm] osi pomiarowych na osi
przekroju [m2] pomiarowych te%%r:ilszrze pomiary dokfadne
< 0,09 <338 1 1 2
0,09 - 0,37 330 - 695 2 2 2
0,38-0,78 696 - 890 2 4 6
0,79-3,13 891 - 1998 2 6 8
3,14 - 9,00 1999 - 3385 2 8 10
> 9,00 > 3385 2 10 12
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WYPOSAZENIE
Komin powinien by¢ ponadto wyposazony w nastepujgce elementy:

e zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin, umieszczonym u dotu komina;
rozwigzanie odskraplacza w systemach WADEX S.A. zapewnia catkowite i bezpieczne
zbieranie kondensatu sptywajgcego po $ciankach wewnetrznych komina i odprowadzenie go
na zewnatrz. Kondensat powinien by¢ odprowadzany do neutralizatora kondensatu.
WADEX S.A. proponuje 5 typéw neutralizatoréw. Typ neutralizatora nalezy dobra¢ do mocy
kotta wedtug ponizszej tabeli:

Moc kotta [ kW ] Typ neutralizatora
1-30 SPU-0
31-50 SPU -1
51-100 SPU -2
101 - 300 SPU -3
301 - 600 SPU - 4

e niezbedny sprzet do okresowego przegladu - drabiny i pomosty; rodzaj drabin i zasady ich
wymiarowania podajg szczego6towe informacje o zasadach konstruowania drabin i pomostéw




zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” ,
t. IV - Obmurza piecéw przemystowych i kottéw oraz kominy i chtodnie przemystowe,
instalacje sygnalizacyjng; wysokie kominy nalezy zaopatrzy¢ w sygnalizacje ostrzegawczg
zgodnie z przepisami o ruchu lotniczym,

instalacje odgromowa.

Wymagania dla czopuchow

WYMAGANIA OGOLNE

Grzewcze urzadzenia gazowe niezaleznie od ich obcigzenia cieplnego powinny byé
potgczone na state przewodem (czopuchem) z indywidualnym kanatem spalinowym.

Czopuch tgczgcy urzadzenia gazowe z kominem nalezy prowadzi¢ po najkrétszej drodze,
przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i tukéw, jednakze w taki sposob, aby nie utrudnia¢
prac eksploatacyjnych kottowni oraz zapewni¢ swobode rozszerzalnosci cieplnej.

W pomieszczeniu kottowni dopuszcza sie przytaczenie najwyzej trzech kottéw gazowych

z palnikami atmosferycznymi do wspdélnego czopucha, pod warunkiem zastosowania
wspolnego, skrzyniowego przerywacza ciggu wyposazonego w czujnik zaniku ciggu
wytgczajgcy jednoczesnie wszystkie kotly.

W przypadku zestawu kottdéw z przerywaczami ciggu wbudowanymi w kociot zaleca sie
potaczenie szeregowe czujnikbw zaniku ciggu tak, aby w przypadku zakiécen ciggu
ktéregokolwiek z kottéw, caly zestaw zostat wytgczony.

Kotlty z palnikami nadmuchowymi nalezy zawsze tgczyé do indywidualnych przewodoéw
spalinowych.

DLUGOSC CZOPUCHA

Do podtgczenia urzgdzen gazowych z kanatem spalinowym w pomieszczeniach mieszkalnych
nalezy stosowac przewody pionowe o dtugosci co najmniej 0,2 m oraz przewody poziome o
dtugosci nie wiekszej niz 2 m z zachowaniem 5% spadku do urzgdzenia gazowego.

Kotly c.0. o wydajnosci cieplnej wiekszej niz 28 kW powinny by¢ tgczone z przewodami
kominowymi za pomocg czopuchdéw prowadzonych z zachowaniem 5% spadku w kierunku
urzadzenia gazowego.

Dtugosé czopucha (dla kottow c.o. o wydajnosci cieplnej wiekszej niz 28kW) nie powinna
przekracza¢ 40% dtugosci przewodu kominowego - liczonego od wlotu czopucha do wylotu
komina.

Dtugosé odcinkéw poziomych czopucha nie powinna przekracza¢ 50% efektywnej wysokosci
komina lub by¢ potwierdzona obliczeniami.

ZMIANA KIERUNKU CZOPUCHA

Zmiana kierunku czopucha w ptaszczyznie pionowej powinna by¢ dokonywana pod katem
wiekszym od 90° oraz mniejszym (réwnym) 135°

WYMAGANIA DLA OTWOROW REWIZYJINYCH

W otwory rewizyjne nalezy zaopatrzy¢ wszystkie zatamania czopucha pod katem wigkszym
od 90 .

WYMAGANIA DLA OTWOROW POMIAROWYCH

Czopuchy powinny byé zaopatrzone w otwér pomiarowy spalin o $rednicy co najmniej 10mm,
oddalony od kré¢ca o 2 rownowazne Srednice.
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Przewody kominowe — podstawy prawne
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PN-EN 1433:2005 — Kominy — Wymagania ogélne

PN-EN 1856-1:2009 — Kominy — Wymagania dotyczgce kominéw metalowych. Czesé 1 —
Elementy systemu kominowego

PN-EN 1856-2:2009 — Kominy — Wymagania dotyczgce kominéw metalowych. Czesé 2 —
Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe tgczniki

PN-EN 14989-1:2009 — Kominy -- Wymagania i metody badan metalowych kominéw i
kanatéw doprowadzajgcych powietrze, wykonanych z dowolnego materiatu, przeznaczonych
do urzgdzen z zamknietg komorg spalania -- Cze$¢ 1: Pionowe nasady powietrzno-spalinowe
kominéw przeznaczonych do urzgdzen gazowych typu C6.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim muszg odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2013 poz. 1409

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych

Warunki Techniczne dla instalacji gazowych na paliwa gazowe

Warunki Techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe



Oznaczenia stosowane na elementach kominowych

1. Oznakowanie wyrobu zgodnie z normg PN-EN 1856 czes¢ 1

System komina PN-EN 1856-1 T200 P1 w Vx-L20050 G(xx)
A B Cc D E F

A — nazwa wyrobu
B — numer normy PN-EN 1856-1, 1856-2 lub 14989-2
C — klasa temperatury - od T080 do T600
D — klasa ci$nienia — N1, P1, P2, H1, H2
N1 — 40 Pa, przeciek <2,0 I/'s m2
P1 — 200 Pa, przeciek <0,006 I/'s m2
P2 - 200 Pa, przeciek < 120 I/s m2
H1 —200 i 500 Pa, przeciek <0,006 I/'s m2
H2 - 200 i 500 Pa, przeciek < 120 I/s m2
E — odporno$¢ na dziatanie kondensatu — W: mokry, D: suchy
F — Vx — odporno$¢ na korozje
Vm — odporno$é na korozje wg deklaracji producenta
V1 — wg zatacznika A1 do normy PN-EN 1856-1
V2 — wg zatacznika A2 do normy PN-EN 1856-1
V3 - wg zatgcznika A3 do normy PN-EN 1856-1
Lxx — rodzaj materiatu
L20 - 1.4301
LS50 - 1.4404
L99 — rodzaj stali wg deklaracji producenta
XXX — grubo$é materiatu (060 oznacza stal o grubosci 0,60mm)
G - odporno$é na pozar sadzy — G: odporny, O — nieodporny
xx — odlegto$¢ od materiatéw palnych w mm
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2. Indeks wyrobu
Wszystkie elementy kominowe produkowane przez WADEX S.A. sg sklasyfikowane wedtug
indekséw. Indeks dziewiecio- lub dziesieciocyfrowy ,abcdefghij” zawiera wszystkie dane do peinej
identyfikacji wyrobu.

!

5 -dla DWW, DWWk

6 - dla elementow owalnych
SPU i SPUZ

7 - dla DWWi, DWWki,
DWWzi

dla pozostatych systemow
kominowych - brak cyfry

\4 \ 4 \ 4

W TURBO adapterach "gh" - typ kotta wg katalogu, "i"=0 - element
niemalowany, 1 - kolor biaty
W TURBO elementach ze zmiang $rednicy "ghi" - srednica
zredukowana
W TURBO elementach bez zmiany $rednicy - "gh"=wg katalogu,
"i"=0 - element niemalowany, 1 - kolor bialy
Pozostate systemy kominowe:
elementy bez zmiany $rednicy - "ghi"=wg katalogu
elementy ze zmiang $rednicy - petna $rednica zredukowana XYZ

v

W elementach redukcyjnych uzupetnienie srednicy podstawowej do pelnej,
w pozostatych elementach zawsze 0

\4 v

Srednica podstawowa wg katalogu

\ 4 v

Nr asortymentu wg katalogu; np.. w DWW, DWWi "bc"=09 - trojnik 45°
Dla elementéw niekatalogowych "bc"=99, pozostate cyfry indeksu nadaje Dziat Handlowy WADEX

\4

Nr systemu kominowego: 0 - WK, 1 - SPU, 2 - DWW, DWWi, 3 - SPUk, DWWk, DWWki, 4- SPUz, DWWz, DWW?zi, 7 - KSK WADEX,
8 - TURBO, 9 - elementy niekatalogowe
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