WARUNKI MONTAZU
systemow odprowadzania spalin

Systemy odprowadzania spalin, produkowane przez PPH Wadex SA, wykonane sg ze stali nierdzewnej,
pochodzacej od producentéw o ugruntowanej pozycji na rynkach wyrobdw stalowych. Zastosowane materiaty
stopowe gwarantujg wieloletnig zywotnos¢ wykonanych elementéw.

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania instalacji odprowadzajgcej spaliny nalezy przestrzega¢ podanych
ponizej warunkéw montazu:

m Montaz instalacji odprowadzajgcej spaliny powinny dokonywaé osoby posiadajgca odpowiednie uprawnienia
oraz potwierdzone ukonhczenie szkolenia w zakresie warunkow technicznych i montazu systeméw kominowych.
m Instalacje odprowadzajgce spaliny nalezy montowaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z ich przeznaczeniem a w szczegolnosci:

o - jednoscienne wktady kominowe typu SPU oraz systemy dwuscienne typu DWW oraz DWW Invest,
wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone sg do kottdw z otwartg komorg spalania,
pracujagcych w podcisnieniu i trybie pracy suchym, opalanych gazem, olejem opatowym lub
paliwami statymi na bazie naturalnego drewna o maksymalnej temperaturze spalin 600°C (450°C —
DWW Invest).

o - rozdzielcze i koncentryczne systemy kominowe typu TURBO, wykonane ze stali nierdzewnej,
przeznaczone sg do doprowadzania z zewngtrz pomieszczenia powietrza do komory spalania i
odprowadzania do atmosfery spalin z kottébw kondensacyjnych i z zamknietg komorg spalania,
pracujacych w nadcisnieniu, opalanych gazem lub olejem opatowym o maksymalnej temperaturze

spalin 120°C.

o - systemy kominowe jedno- i dwuscienne typu SPUk i DWWk, DWWK Invest oraz KSK, wykonane
ze stali nierdzewnej, przeznaczone sg do kottébw kondensacyjnych o wyzszych mocach,
pracujacych w nadcisnieniu, opalanych gazem lub olejem opatowym o maksymalnej temperaturze
spalin 120°C.

o - systemy SPUz i DWWz, DWWz Invest wykonane ze stali, zaliczanej do gatunku zaroodpornych,

przeznaczone sg do urzgdzen grzewczych z otwartg komorg spalania, opalanych drewnem i
paliwami statymi w szczegolnosci na bazie naturalnego drewna jak tez w ograniczonym zakresie,
paliwami na bazie wegla, pracujgcych w podcisnieniu w trybie pracy suchej o maksymailnej
temperaturze spalin 600°C ,

o - system rur i ksztattek typu WK, wykonany z 2 mm blachy weglowej, pokrytej lakierem
zaroodpornym, przeznaczony jest do odprowadzania do przewodu kominowego spalin z palenisk,
opalanych paliwami statymi oraz do wykonywania elementéw typu redukcje i adaptery dla
wszystkich kottéw statopalnych oraz kominkéw o maksymalnej temperaturze pracy 450°C.

m Paliwo uzywane do opalania urzgdzen grzewczych musi byé wtasciwej jakosci. W szczegdlnosci dotyczy to
paliw, dostarczanych uzytkownikom indywidualnie (olej opatowy, drewno, pelet, brykiet). Nalezy tu stosowac¢ sie
bezwzglednie do zalecen producentéw urzadzen grzewczych. W szczegdlnosci dotyczy to zawartosci siarki
(ponizej 0,2 % masy w paliwie) jak tez w przypadku paliw bazujgcych na drewnie naturalnym - stosowania
wytgcznie drewna lisciastego co najmniej 3 lata sezonowanego.

m Systemy spalinowe ze stali nierdzewnej nie mogg by¢ stosowane w miejscach, gdzie pobdr powietrza do
spalania ma bezposredni kontakt z substancjami zawierajgcymi chlorki, bromki, jodki oraz zwigzki zawierajgce
wolny chlor (pralnie, lakiernie, malarnie, zaktady fryzjerskie czy tez kosmetyczne), ktérych oddziatywanie na
zastosowany materiat drastycznie moze skréci¢ zywotnos¢ catej instalaciji.

m Pomieszczenie kottowni nie moze by¢ zlokalizowane w budynkach magazynowych, produkcyjnych,
ustugowych lub innych, ktére mogg mie¢ posredni kontakt wymienionymi wczesniej pomieszczeniami (np.
poprzez kanaty wentylacyjne).

m Miejsca przejs¢ przez sciany lub stropy muszg byé zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem z
elementami komina z uwagi na fakt, ze zaprawa cementowa/wapienna zawiera zwigzki chloru, zwigkszajgce
ryzyko korozji elementéw, wykonanych ze stali nierdzewnej czy tez weglowe;j.

m Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu elementéw systemu kominowego, wykonanych ze stali nierdzewnej z
innymi materiatami, wykonanymi np. ze stali weglowe;j.

m Podczas montazu i przechowywania elementow instalacji, materiat nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z
zaprawami cementowymi oraz przed zarysowaniami i zagnieceniami.

m Miejsca tgczenia instalacji kominowe;j i kotta, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystepowania korozji elektrolityczne;j,
nalezy elektrycznie odseparowac.

m Co najmniej raz w roku nalezy dokona¢, przez uprawnionych mistrzéw kominiarskich, przegladu instalaciji
odprowadzajgcej spaliny oraz dwa razy w roku wykona¢ operacje czyszczenia catej instalaciji.

Niespefnienie powyzszych warunkéw moze doprowadzi¢ do utraty gwarancji, skrécenia zywotnosci
instalacji jak tez by¢ zarzewiem groznego w skutkach pozaru budynku.
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